
SCHROTTSCHEREN Eagle 2 Hyd. Rotation
SH100-SH130-SH180-SH310-SH410-SH550-SH700-SH900

Mantovanibenne*

Abmessungen
_

Maßeinheit SH100R SH13OR SH18OR SH31OR SH41OR SH55OR SH700R SH900R

Öffnung A [mm] 375 375 445 565 670 760 830 940

Öffnungstiefe B [mm] 395 395 525 630 720 780 840 950

Lange C [mm] 2000 2100 2700 3300 3700 3950 4300 4600

Schneidkapazität
Probematerial S1355

Maßeinheit SH100R SH13OR SH18OR SH31OR SH41OR SH55OR SH700R SH900R

Rundstahl • [mm] 55 55 65 85 100 110 130 160

Rohr 0 [mm] 178x6 178x6 203x8 324x10 406x12 508x14 560x16 711x20

IPE I-1 [mm] 240 240 360 500 600 700 800 900

HEA H [mm] 200 200 280 340 400 500 650 700

HEB H [mm] 120 120 200 280 300 360 450 500

Flachstahl [mm] 12 12 15 20 25 25 30 35

L -Profil L [mm] 140x12 140x12 200x15 200x20 200x25 250x25 300x30 350x30

Vignola -Schiene . 1 . [mm] NEIN NEIN NEIN NEIN JA JA JA JA



SCHROTTSCHEREN Eagle 2 Hyd. Rotation
SH100-SH130-SH180-SH310-SH410-SH550-SH700-SH900

Datenblatt

Mantovanibenne'

Maßeinheit SH100R SH13OR SH18OR SH31OR SH41OR SH55OR SH700R SH900R

Baggergewicht (Greiferplatz) [t] 11-13 13-17 18-25 30-40 45-55 55-65 75-85 90-110

Baggergewicht (Auslegerplatz) [t] 7-10 8-12 14-18 20-28 28-39 39-45 45-60 60-80

Gewicht ohne Sattel [kg] 980 1100 1900 2950 4400 5500 7400 9400

Gewicht mit Sattel Greiferplatz Std. MBI [kg] 1100 1220 2100 3300 4700 5750 7700 10100

Gewicht mit Sattel Auslegerplatz [kg] 1200 1320 2200 3400 4900 6000 7900 10500

Kraft an der Spitze F1 [t] 55 55 75 110 151 185 215 290

Kraft Hauptschneide F2 [t] 138 138 198 286 413 478 552 707

Kraft am Bolzen F3 [t] 472 472 770 1033 1372 1810 2081 2796

Betriebsdruck [bar] 250-300 250-300 320-350 320-350 320-350 320-350 320-350 320-350

Öldurchfluss [I/min] 90-110 90-110 150-200 200-250 250-300 275-375 500-600 600-700

Rotationstyp 360° H 360° H 360° H 360° H 360° H 360° H 360° H 360° H

Max. Druck Rotationsmotor [bar] 190-200 90-100 130-150 100-115 100-115 100-115 140-150 170-190

Öldurchfluss Rotationsmotor [I/min] 10-15 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 50-60 55-65

Schließzeit bel max. Durchfluss [s] 2,4 2,4 1,9 2,5 4 4,3 2,8 3,2

Öffnungszeit bei max. Durchfluss [s] 3 3 2,6 4,3 5 5,3 4,8 6,3

Anzahl Zyklen pro Minute bei max. Durchfluss [Zyklen/min] 11,2 11,2 13,5 8,8 6,7 6,2 7,9 6,3

Drehzahl (Rotation) [U/min] 16,6 12 11,2 6,7 7,4 5,7 9,7 8,5

Abmessungen Zylinderanschlüsse 3/4.. GAS
3/4" SAE
6000 psi.

1" SAE
6000 psi.

1" SAE
6000 psi.

1"1/4 SAE
6000 psi.

1"1/4 SAE
6000 psi.

1"1/2 SAE
6000 psi.

1"1/2 SAE
6000 psi.

Abmessungen Rotationsanschlüsse 1/2" GAS 1/2" GAS 1/2" GAS 1/2" GAS 1/2" GAS 1/2" GAS 1/2" GAS 1/2" GAS

Ablass des drehungsmotors N.N. N.N. N.N. 1/4" GAS 1/4" GAS 1/4" GAS 1/4" GAS 1/4" GAS

Geschwindigkeitsventil JA JA JA JA JA JA JA JA

Verschleißteile austauschbar (Schneiden) JA JA JA JA JA JA JA JA

Automatisches Einfettungssystem NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN JA JA

Alle Modelle serienmäßig mit geschweißtem Anschluss. Nur das Modell SH100 — SH130 hat einen verschraubten Anschluss.
Schraubverbindung mit auf anfrage SH180-SH310-SH410-5H550,

N.N.: Nicht notwendig. Dieser hinweis bezieht sich auf den ablass des drehungsmotors.

N.B.: Die angegebenen Leistungen wurden mit maximalem Druck und Durchfluss erzielt.

N.B.: Die Produktmerkmale und —daten können jederzeit geändert werden.



SHEARS Eagle 3 Hyd. Rotation
SH250-SH320-SH490-SH800

<

Dimensions

SH25OR SH32OR SH49OR SH800R

Jaw open ing A [mm] 530 620 730 900

Jaw  depth B [mm] 570 640 760 890

Length C [mm] 2700 2975 3450 3980

Cutt ing Table
material used to test ST355

SH25OR SH32OR SH49OR SH800R

Rod • [mm] 65 80 100 140

Pipe
0

[mm] 254 324 406 610

IPE 1 - 1 [mm] 450 500 600 800

HEA H [mm] 280 340 400 700

HEB H [mm] 200 260 300 500

Plate [mm] 15 20 25 30

L prof i le L [mm] 200x15 200x20 250x25 300x35

0 Mantovanibenne*



SHEARS Eagle 3 Hyd. Rotation
SH250-SH320-SH490-SH800

Technical bulletin

SH25OR SH32OR SH49OR SH800R

Excavator weight (instead of bucket) [t] 24-29 30-40 45-55 75-85

Excavator weight (instead of stick) [t] 17-19 20-28 28-39 45-60

Tool weight without coupler [kg] 2400 3050 4800 7950

Tool weight with MBI's STD coupler (instead of
bucket)

[kg] 2600 3300 5150 8700

Tool weight with MBI's coupler (instead of stick) [kg] 2800 3450 5500 8900

Force at upper tips F1
[t] 128 150 193 258

[kN] 1258 1467 1892 2530

Apex force F2
[t] 256 295 380 505

[kN] 2514 2897 3724 4957

Throat force F3
[t] 530 623 799 1107

[kN] 5198 6111 7835 10863

Hydraulic working pressure [bar] 320-380 320-380 320-380 320-380

Oil flow [I/min] 200-250 250-300 300-350 600-700

Rotation type 360' H 360° H 360' H 360° H

Hydraulic motor max oil pressure [bar] 130-150 130-150 100-115 140-150

Hydraulic motor oil f low [I/min] 30-40 30-40 30-40 50-60

Time of closing at max oil flow [s] 2,3 2,8 3,2 2,3

Time of opening at max oil flow [s] 3,3 3,6 5,3 4,5

N° of cycles per minute at max oil flow [cycles/min] 10,7 9,3 7,1 8,8

N° of revs per minute at max oil flow [revs/min] 12,9 14 7,4 9,7

Hyd.ports size cylinder
1" SAE

6000 psi.
11/4 SAE
6000 psi.

1"1/4 SAE
6000 psi.

1"1/2 SAE
6000 psi.

Hyd.ports size rotation 1/2" GAS 1/2" GAS 1/2" GAS 1/2" GAS

Hyd.port size drain line N.N. N.N. 1/4" GAS 1/4" GAS

Speed valve YES YES YES YES

Interchangeable wear parts YES YES YES YES

Automatic grease system NO NO NO NO

All models are with bolted coupler.

N.N.: Not needed. Refers to drain the Hydraulic rotation.
N.B.: The noted performances have been achieved by the maximum pressure and capacity values.

N.B.: Characteristics and specifics of product could be varied without obligation of notice.

Mantovanibenne°



SCHROTTSCHEREN Mini Eagle2 Hyd. Rotation
SH25-SH50

Mantovanibenne°

F3
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Abmessunaen

Maßeinheit SH25R SH5OR

Öffnung A [mm] 195 290

Öf fnungst iefe B [mm] 200 290

Länge C [mm] 1350 1900

Schneidkapazität
Probematerial ST355

Maßeinhei t SH25R SH5OR

Rundstah l • [mm] 30 40

Rohr 0 [mm] 114x4 127x6

!PE I —I [mm] 120 200

HEA H [m.] 100 120

HEB H [mm] K.A. 80

Flachstah l [mm] 6 8

L -Profil L [mm] 120x8 160x10

Vignola -Schiene I . [mm] NEIN NEIN



SCHROTTSCHEREN Mini Eagle2 Hyd. Rotation
SH25-SH50

Mantovanibente

Datenblatt

Maßeinheit SH25R SH5OR

Baggergewicht (Greiferplatz) [t] 5-7 7-10

Baggergewicht (Auslegerplatz) [t] 2-4 4-6

Gewicht ohne Sattel [kg] 340 570

Gewicht mit Sattel Greiferplatz Std. MBI [kg] 380 650

Gewicht mit Sattel Auslegerplatz [kg] 410 670

Kraft an der Spitze F1 [t] 36 46

Kraft Hauptschneide F2 [t] 66 88

Kraft am Bolzen F3 [t] 200 335

Betriebsdruck [bar] 200-250 250-300

Öldurchfluss [I/min] 60-100 80-100

Rotationstyp 360° H 360° H

Max. Druck Rotationsmotor [bar] 190-200 90-100

Öldurchfluss Rotationsmotor [I/min] 10-15 15-20

Schließzeit bei max. Durchfluss [s] 2,4 3,5

Öffnungszeit bei max. Durchfluss [s] 1,8 1,9

Anzahl Zyklen pro Minute bei max. Durchfluss [Zyklen/min] 14,3 11

Drehzahl (Rotation) [U/min] 16,6 11,8

Abmessungen Zylinderanschlüsse 3/4" GAS 1/2" GAS

Abmessungen Rotationsanschlüsse 1/2" GAS 1/2" GAS

Ablass des drehungsmotors N.N. N.N.

Geschwindigkeitsventil NEIN NEIN

Verschleißteile austauschbar (Schneiden) JA JA

Automatisches Einfettungssystem NEIN NEIN

SH25 — SH50 hat einen verschraubten Anschluss.
N.N.: Nicht notwendig. Dieser hinweis bezieht sich auf den ablass des drehungsmotors.
N.B.: Die angegebenen Leistungen wurden mit maximalem Druck und Durchfluss erzielt.
N.B.: Die Produktmerkmale und —daten können jederzeit geändert werden.



SCHROTTSCHERE Eagle 2 Hyd. Rotation

SH2000

Abmessungen
_

Maßeinheit SH2000R

Öffnung A [mm] 1200

Öffnungstiefe B [mm] 1200

Länge C [mm] 6000

Schneidkapazität
Probematerial ST355

Maßeinheit SH2000R

Rundstahl • [mm] 170

Rohr 0 [mm] 914x15

IPE I — I [mm] 1100

HEA H [mm] 1000

HEB H [mm] 800

Flachstahl [mm] 40

L -Profil L [mm] 400x35

Vignola -Schiene i t . [mm] JA

Mantovanibenne



SCHROTTSCHERE Eagle 2 Hyd. Rotation

SH2000
Datenblatt

Maßeinheit SH2000R

Baggergewicht (Greiferplatz) [t] 170-200

Baggergewicht (Auslegerplatz) [t] 110-150

Gewicht ohne Sattel [kg] 18000

Gewicht mit Sattel Greiferplatz Std. MBI [kg] 21000

Gewicht mit Sattel Auslegerplatz [kg] 22000

Kraft an der Spitze El [t] 452

Kraft Hauptschneide F2 [t] 1232

Kraft am Bolzen F3 [t] 4640

Betriebsdruck [bar] 320-350

Öldurchfluss [I/min] 700-1000

Rotationstyp 360° H

Max. Druck Rotationsmotor [bar] 170-200

Öldurchfluss Rotationsmotor [I/min] 140-150

Schließzeit bei max. Durchfluss [s] 4,7

Öffnungszeit bei max. Durchfluss [s] 9,5

Anzahl Zyklen pro Minute bei max. Durchfluss [Zyklen/min] 4,2

Drehzahl (Rotation) [U/min] 8

Abmessungen Zylinderanschlüsse
2x 1"1/4 SAE

6000 psi.

Abmessungen Rotationsanschlüsse 1/4" GAS

Ablass des drehungsmotors 1/4" GAS

Geschwindigkeitsventil ** JA

Verschleißteile austauschbar (Schneiden) JA

Automatisches Einfettungssystem JA

Mantovanibenne*

M5130 mit verschweißtem Sattel.

— Der Einsatz des Ventils hängt von der Geschwindigkeit der Reichweite des Baggers.
N.B.:Zum Zeitpunkt der Schließen / Öffnen, hier gezeigt werden Ventil Geschwindigkeit auf 1000 I / min.

N.B.: Die angegebenen Leistungen wurden mit maximalem Druck und Durchfluss erzielt.

N.B.: Die Produktmerkmale und —daten können jederzeit geändert werden.



SCHROTTSCHEREN Eagle2 ohne rotation
SH310-SH410-SH550-SH700-SH900-SH1500-SH2000

Mantovanibenne

Abmessunaen
_

Maßeinheit SH310 SH410 SH550 SH700 SH900 SH1500 SH2000
_

Öffnung A [mm] 565 670 760 830 940 1100 1200

Öffnungstiefe El [mm] 630 720 780 840 950 1100 1200

Länge C [mm] 2850 3200 3500 3730 4070 4400 5400

Schneidkapazität
Probematerial ST355

Maßeinheit SH310 SH410 SH550 SH700 SH900 SH1500 SH2000

Rundstahl 0 [mm] 85 100 110 130 160 165 170

Rohr 0
[mm] 324x10 406X12 508x14 560x16 711x20 813x20 914x15

IPE F --I [mm] 500 600 700 800 900 1000 1100

HEA H [mm] 340 400 500 650 700 800 1000

HEB Eni [mm] 280 300 360 450 500 650 800

Flachstahl [mm] 20 25 25 30 35 38 40

L -Profil L [mm] 200x20 200X25 250x25 300x30 350x30 400x30 400x35

Vignola -Schiene I [mm] NEIN JA JA JA JA JA JA



SCHROTTSCHEREN Eagle2 ohne rotation
SH310-SH410-SH550-SH700-SH900-SH1500-SH2000

Mantovanibenne

Datenblatt

Maßeinheit SH310 SH410 SH550 SH700 SH900 SH1500 SH2000

Baggergewicht (Greiferplatz) [t] 25 32 40 60 80 100* 140*

Baggergewicht (Auslegerplatz) PI 15 20 25 30 40 70 * 100 *

Gewicht ohne Sattel [kg] 2500 3700 4750 6150 8300 11500 18000

Gewicht mit Sattel Greiferplatz Std. mßI
_

[kg] 2800 4100 5250 6750 9100 12000 19500

Gewicht mit Sattel Auslegerplatz [kg] 2900 4100 5250 6750 9100 12000 19500

Kraft an der Spitze F1 [t] 110 151 185 215 290 415 452

Kraft Hauptschneide F2 [t] 286 413 478 552 707 810 1232

Kraft am Bolzen F3 [t] 1033 1372 1810 2081 2796 3860 4640

Betriebsdruck [bar] 320-350 320-350 320-350 320-350 320-350 320-380 320-350

Öldurchfluss [1/min] 200-250 250-300 275-375 500-600 600-700 800-1000 700-1000

Schließzeit bei max. Durchfluss [s] 2,5 4 4,3 2,8 3,2 3,5 4,7

Öffnungszeit bei max. Durchfluss [s] 4,3 5 5,3 4,8 6,3 6,5 9,5

Anzahl Zyklen pro Minute bei max. Durchfluss [Zyklen/min] 8,8 6,7 6,2 7,9 6,3 6 4,2

Abmessungen Zylinderanschlüsse 2 x 3/4"SAE
6000 p.s.i.

2 x 3/4"SAE
6000 psi.

2x 1"SAE 6000
p s i .

2 x 1"1/4 SAE
6000 psi.

2 x 1"1/4 SAE
6000 psi.

2 x 1"1/4 SAE
6000 psi.

2 x 1"1/4 SAE
6000 psi.

Geschwindigkeitsventil JA JA JA JA JA JA JA

Verschleißteile austauschbar (Schneiden) JA JA JA JA JA JA J A

Automatisches Einfettungssystem NEIN NEIN NEIN JA JA NEIN JA

*: Befragen Sie Fabrik

N.B.: Die angegebenen Leistungen wurden mit maximalem Druck und Durchfluss erzielt.

N.B.: Die Produktmerkmale und —daten können jederzeit geändert werden.



GREIFER Hyd. Rotation
CC25R-CC35-CC65R-CC9OR Kombi

Abnnessunaen

Mantovanibenne

Maßeinheit CC25R CC35R CC65R CC9OR

Öffnung zwischen den Spitzen max & min A [mm] 1000 / 0 1100/0 1525/0 1750/0

Höhe B [mm] 1960 2270 3000 3360

Öffnungstiefe C [mm] 760 830 1035 1280

Datenblatt

Maßeinheit CC25R CC35R CC65R CC9OR

Baggergewicht [t] 25-30 30-40 60-70 75-95

Gewicht * [kg] 2500 3500 6650 9600

Kraft an der Spitze F1 [t] 91 101 183 205

Kraft an der Spitze Zwischenwert F2 [t] 136 147 271 320

Schneidkraft F3 [t] 218 233 423 430

Betriebsdruck [bar] 320-350 320-350 320-350 320-350

Öldurchfluss [I/min] 180-220 280-300 500-600 600-700

Rotationstyp 360° H 360° H 360° H 360° H

Max. Druck Rotationsmotor [bar] 130-150 100-115 100-115 140-150

Durchfluss Drehvverkmotor [I/min] 30-40 30-40 30-40 50-60

Schließzeit bei max. Durchfluss [s] 2,2 1,9 2,8 3

Öffnungszeit bei max. Durchfluss [s] 3,7 3,4 3,5 5

Anzahl Zyklen pro Minute bei max. Durchfluss [Zyklen/min] 10 11,3 9,4 7,5

Drehzahl (Rotation) [U/min] 11 6,7 5,7 9,7

Abmessungen Zylinderanschlüsse
1" SAE 6000

p.s.i.
1" 1/4 SAE
6000 psi.

1" 1/4 SAE
6000 psi.

1" 1/2 SAE
6000 p.s.i.

Abmessungen Rotationsanschlüsse 1/2" GAS 1/2" GAS V2" GAS 1/2' GAS

Ablass des Drehungsmotors N.N. W GAS 1/4" GAS 1/4" GAS

Geschwindigkeitsventil JA JA JA JA

Max. trennbarer Durchmesser (Rundstahl)** [mm] 58 63 80 90

Schneidkantenlänge [mm] 405 480 550 630

Austauschbare Verschleißteile JA JA JA JA

Automatisches Einfettungssystem NEIN NEIN JA JA

* Das angegebene Gewicht der Ausrüstung versteht sich einschließlich Mantovanibenne Standard Anschluss.

** Die Schneidproben erfolgten an Materialproben aus ST355.

N.B.: Die angegebenen Leistungen wurden mit maximalem Druck und Durchfluss erzielt.

Die Produktmerkmale und daten können jederzeit geändert werden.



GREIFER Hyd. Rotation
CR5R-CR15R-CR2OR-CR26R-CR4OR-CR6OR-CR8OR-CR100R-CR120

Abmessungen

Mantovanibenne

CR5R CR15R CR2OR CR26R CR4OR CR6OR CR8OR CR100R CR120R

Öffnung zwischen den Spitzen max & mil A [mm] 450/0 800/ 0 1050 / 0 1100/0 1350 / 0 1580/0 1800/0 2050 / 0 2310 / 320

Höhe B [mm] 1315 1800 2030 2200 2800 3020 3400 3200 3300

Öffnungstiefe C [mm] 400 730 810 900 1160 1240 1350 1450 1500

Datenblatt

CR5R CR15R CR2OR CR26R CR4OR CR6OR CR8OR CR100R CR12OR

Baggergewicht [t] 07-11 16-20 21-26 27-35 45-55 60-70 75-95 100-120 120-140

Gewicht " [kg] 630 1600 2100 2800 4720 6250 8250 11000 12000

Kraft an der Spitze F1 [t] 34 64 84 92 122 174 213 241 255

Kraft an der Spitze Zwischenwert F2 [t] 51 99 127 142 190 284 319 388 622

Schneidkraft F3 [t] 141 284 329 392 546 669 771 910 942

Betriebsdruck [bar] 200-250 280-320 280-320 280-320 280-320 320-350 320-350 320-350 320-350

Öldurchfluss [1/min] 50-90 130-150 180-220 220-250 250-300 500-600 500-600 600-800 600-800

Rotationstyp 360° H 360° H 360° H 360° H 360° H 360°H 360°H 360°H 360°H

Max. Druck Rotationsmotor [bar] 130-150 90-100 130-150 130-150 100-115 100-115 140-150 190-200 190-200

Durchfluss Drehwerkmotor [I/min] 15-20 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 50-60 60-75 60-75

Schließzeit bei max. Durchfluss [s] 3,8 2,5 2,2 2,3 4,4 2,8 3 3 3,5

Öffnungszeit bei max. Durchfluss [s] 2,3 2,5 3,7 4 4,2 3,5 5 6 6,5

Anzahl Zyklen pro Minute bei max. Durchfluss [Zyklen/min] 9,8 - 12 10 9,5 6,9 9,5 7,5 6,6 6

Drehzahl (Rotation) [lJ/min] 17 12 11 11 7,4 5,7 9,7 8,7 8,7

Abmessungen Zylinderanschlüsse
1/2" SAE
6000 psi.

3/4" SAE
6000 psi.

1" SAE
6000 psi.

1" SAE
6000 psi.

1" 1/4 SAE
6000 psi.

1" 1/4 SAE
6000 psi.

1" 1/2 SAE
6000 psi.

1" 1/4 SAE
6000 psi.

1" 1/4 SAE
6000 psi.

Abmessungen Rotationsanschlüsse 1/2" GAS 1/2" GAS 1/2" GAS 1/2" GAS 1/2" GAS 1/2" GAS 1/2" GAS 3/4" GAS 3/4" GAS

Ablass des Drehungsmotors N.N. N.N. N.N. N.N. 1/4" GAS 1/4" GAS 1/4" GAS 1/4" GAS 1/4" GAS

Geschwindigkeitsventil JA JA JA JA JA JA JA JA JA

Max. trennbarer Durchmesser (Rundstahl)** [mm] 36 50 58 63 80 80 90 90 90

Schneidkantenlänge [mm] 140 160 175 250 300 300 300 300 300

Austauschbare Verschleißteile NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN

Automatisches Einfettungssystem NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN JA JA JA JA

* Das angegebene Gewicht der Ausrüstung versteht sich einschließlich Mantovanibenne Standard Anschluss.

** Die Schneidproben erfolgten an Materialproben aus 5T355.

N.N.: Nicht notwendig. Dieser hinweis bezieht sich auf den ablass des Drehungsmotors.

N.B.: Die angegebenen Leistungen wurden mit maximalem Druck und Durchfluss erzielt.

Die Produktmerkmale und daten können jederzeit geändert werden.



GREIFER Mechanische Rotation Mantovanibenne
CR2-CR5

Abmessunaen

Maßeinhei t CR2 CR5

Öffnung zwischen den Spitzen A [mm] 360 450

Höhe B [mm] 1070 1290

Öffnungstiefe C [mm] 390 400

Datenblatt

Maßeinhei t CR2 CR5

Baggergewicht [t] 03-05 06-10

Gewicht * [kg] 240 530

Kraft an der Spitze F1 [t] 18 34

Kraft an der Spitze Zwischenwert F2 [I] 25 51

Schneidkraft F3 [t] 66 141

Betriebsdruck [bar] 180-220 200-250

Öldurchfluss [I/min] 30-50 50-90

Rotationstyp 360° Frei 360° Frei

Schließzeit bei max. Durchfluss [bar] 2,9 3,8

Öffnungszeit bei max. Durchfluss 11/min] 2,2 2,3

Anzahl Zyklen pro Minute bei max. Durchfluss [s] 11,8 9,8

Abmessungen Zylinderanschlüsse [s] 1/2" GAS 1/2" SAE
6000 p.s.i.

Geschwindigkeitsventil [Zyklen/min] NEIN NEIN

Max. trennbarer Durchmesser (Rundstahl)** [U/min] 24 36

Schneidkantenlänge 120 140

Austauschbare Verschleißteile NEIN NEIN

Automatisches Einfettungssystem NEIN NEIN

* Das angegebene Gewicht der Ausrüstung versteht sich einschließlich Mantovanibenne Standard Anschluss.

— Die Schneidproben erfolgten an Materialproben aus ST355.
N.B.: Die angegebenen Leistungen wurden mit maximalem Druck und Durchfluss erzielt.

Die Produktmerkmale und daten können jederzeit geändert werden.



GREIFER Frei Rotation
CR4

Abmessungen

Mantovanibenne°

Maßeinheit

_

CR4

Öffnung zwischen den Spitzen max A [mm] 440

Öffnung zwischen den Spitzen min A [mm] 25

Höhe e [mm] 1070

Öffnungstiefe C [mm] 200

Spreizerabmessungen (Länge x Breite) [mm] 208x150

Datenblatt

Maßeinheit CR4

Baggergewicht [t] 3-6

Gewicht " [kg] 320

Kraft an der Spitze Fi [t] 40

Kraft an der Spitze Zwischenwert F2 [t] 115

Betriebsdruck [bar] 250

Öldurchfluss [I/min] 65

Rotationstyp 360° Frei

Schließzeit bei max. Durchfluss [s] 4,5

Öffnungszeit bel max. Durchfluss [s] 3

Anzahl Zyklen pro Minute bei max. Durchfluss [Zyklen/min] 8

Abmessungen Zylinderanschlüsse 1/2" GAS

Booster NEIN

Max. trennbarer Durchmesser (Rundstahl) [mm] 25

Schneidkantenlänge [mm] 85

Austauschbare Verschleißteile JA

Optionale Spreizer JA

Automatisches Einfettungssystem NEIN

" Das angegebene Gewicht der Ausrüstung versteht sich einschließlich Mantovanibenne Standard Anschluss.

N.B.: Die angegebenen Leistungen wurden mit maximalem Druck und Durchfluss erzielt.

Die Produktmerkmale und daten können jederzeit geändert werden.



FESTE ABBRUCHGREIFER Mini Mantovanibenne
MCP300-MCP480

Abmessungen

Maßeinheit MCP300 MCP480

Öffnung zw ischen den Spitzen A [mm] 300 480

Höhe B [mm] 770 1225

Seitenmaß C [mm] 220 350

Öffnungst iefe D [mm] 340 515

Datenblatt

Maßeinheit MCP300 MCP480

Baggergewicht [t] 2-4 5-10

Gewicht * [kg] 150 490

Kraft an der Spitze F1 [t] 12 39

Kraft an der Spitze Zwischenwert F2 [t] 20 60

Schneidkraft F3 [t] 41 130

Betriebsdruck [bar] 200-250 220-280

Öldurchfluss [I/min] 30-60 80-100

Rotationstyp NO ROT. NO ROT.

Schließzeit bei max. Durchfluss [s] 3,1 3,4

Öffnungszeit bei max. Durchfluss [s] 2 2,4

Anzahl Zyklen pro Minute bei max. Durchfluss [Zyklen/min] 11,7 10,4

Abmessungen Zylinderanschlüsse 3/8" GAS
"1/2 SAE

6000 ps i .

Geschwindigkeitsventil NEIN NEIN

Max. trennbarer Durchmesser (Rundstahl)** [mm] 15 25

Schneidkantenlänge [mm] 80 120

Austauschbare Verschleißteile NEIN NEIN

Automatisches Einfettunssystem NEIN NEIN

* Das angegebene Gewicht der Ausrüstung versteht sich einschließlich Mantovanibenne Standard Anschluss.

** Die Schneidproben erfolgten an Materialproben aus ST355.

Alle Modelle mit verschraubtem Sattel.

N.B.: Die angegebenen Leistungen wurden mit maximalem Druck und Durchfluss erzielt.

Die Produktmerkmale und daten können jederzeit geändert werden.



FESTE ABBRUCHGREIFER
MCP800-MCP91 0

Abmessungen

Maßeinhei t MCP800 MCP910

Öf fnung zw ischen den Sp i tzen A [mm] 850 1000

Höhe B [mm] 2070 2400

Sei tenmaß C [mm] 550 605

Öf fnungst iefe D [mm] 800 890

Datenblatt

Maßeinhei t MCP800 MCP910

Baggergewicht [t] 18-27 28-38

Gewicht * [kg] 2050 2850

Kraft an der Spitze F1 [t] 73 99

Kraft an der Spitze Zwischenwert F2 [t] 115 153

Schneidkraft F3 [t] 196 276

Betriebsdruck [bar] 280-320 280-320

Öldurchfluss [I/min] 180-220 220-280

Rotationstyp NO ROT. NO ROT.

Schließzeit bei max. Durchfluss [s] 2,3 2,9

Öffnungszeit bel max. Durchfluss [s] 2,3 2,7

Anzahl Zyklen pro Minute bei max. Durchfluss [Zyklen/min] 13,2 10,6

Abmessungen Zylinderanschlüsse 1" SAE
6000 p.s.i.

1" 1/4 SAE
6000 p.s.i.

Geschwindigkeltsventil JA JA

Automatisches Einfettungssystem NEIN NEIN
Max. trennbarer Durchmesser (Rundstahl) " * [mm] 55 60
Schneidkantenlänge [mm] 180 180

Mantovanibenne°

* Das angegebene Gewicht der Ausrüstung versteht sich einschließlich Mantovanibenne Standard Anschluss.

"* Die Schneidproben erfolgten an Materialproben aus ST355.

Alle Modelle mit verschraubtem Sattel.

N.B.: Die angegebenen Leistungen wurden mit maximalem Druck und Durchfluss erzielt.

Die Produktmerkmale und daten können jederzeit geändert werden.



FESTE ABBRUCHGREIFER
MCP800-MCP91 0

Abmessungen

Maßeinhei t MCP800 MCP910

Öf fnung zw ischen den Sp i tzen A [mm] 850 1000

Höhe B [mm] 2070 2400

Seitenmaß C [mm] 550 605

Öffnungst iefe D [mm] 800 890

Datenblatt

Maßeinheit MCP800 MCP910

Baggergewicht [t] 18-27 28-38

Gewicht  * [kg] 2050 2850

Kraft an der Spitze F1 [t] 73 99

Kraft an der Spitze Zwischenwert F2 [t] 115 153

Schneidkraft F3 [t] 196 276

Betriebsdruck [bar] 280-320 280-320

Öldurchfluss [I/min] 180-220 220-280

Rotationstyp NO ROT. NO ROT.

Schließzeit bei max. Durchfluss [s] 2,3 2,9

Öffnungszeit bei max. Durchfluss [s] 2,3 2,7

Anzahl Zyklen pro Minute bei max. Durchfluss [Zyklen/min] 13,2 10,6

Abmessungen Zylinderanschlüsse
1" SAE

6000 p.s.i.
1"  1/4 SAE
6000 p.s.i.

Geschwindigkeltsventil JA JA

Automatisches Einfettungssystem NEIN NEIN

Max. trennbarer Durchmesser (Rundstahl)*" [mm] 55 60

Schneidkantenlänge [mm] 180 180

Mantovanibenne

* Das angegebene Gewicht der Ausrüstung versteht sich einschließlich Mantovanibenne Standard Anschluss.

** Die Schneidproben erfolgten an Materialproben aus ST355.

Alle Modelle mit verschraubtem Sattel.

N.B.: Die angegebenen Leistungen wurden mit maximalem Druck und Durchfluss erzielt.

Die Produktmerkmale und daten können jederzeit geändert werden.



FESTE ABBRUCHGREIFER IT
MCP600-MCP800-MCP910-MCP1000-MCP1300

Abmessungen

Mantovanibenne

_
Maßeinheit MCP600 MCP800 MCP910 MCP1000 MCP1300

Öf fnung zw ischen den Sp i tzen A [mm] 620 830 1000 1150 1300

Höhe B [mm] 1600 2070 2400 2700 3250

Sei tenmaß C [mm] 460 550 605 660 810

Öf fnungst iefe D [mm] 625 800 950 1100 1300

Datenblatt

Maßeinheit MCP600 MCP800 MCP910 MCP1000 MCP1300

Baggergewicht [t] 11-18 18-27 28-38 39-50 60-90

Gewicht * [kg] 1050 2200 3100 4200 8000

Kraft an der Spitze F1 [t] 56 72 99 121 190

Kraft an der Spitze Zwischenwert F2 [t] 92 117 159 198 300

Schneidkraft F3 [t] 178 210 297 384 585

Betriebsdruck [bar] 280-320 280-320 280-320 280-320 320-350

Öldurchfluss [I/min] 100-180 180-220 220-280 280-320 500-600

Rotationstyp NO ROT. NO ROT. NO ROT. NO ROT. NO ROT.

Schließzeit bei max. Durchfluss [s] 3,1 2,3 2,9 3,5 2,3

Öffnungszeit bei max. Durchfluss [s] 1,9 2,3 2,7 3,4 3,8

Anzahl Zyklen pro Minute bel max. Durchfluss [Zyklen/min] 12,1 13,2 10,6 8,7 10

Abmessungen Zylinderanschlüsse
1" SAE

6000 psi.
1" SAE

6000 psi.
1" 1/4 SAE
6000 psi.

1" 1/4 SAE
6000 psi.

1" 1/2 SAE
6000 psi.

Geschwindigkeitsventil Optional JA JA JA JA

Automatisches Einfettungssystem NEIN NEIN NEIN NEIN JA

Max. trennbarer Durchmesser (Rundstahl)** [mm] 50 55 60 65 70

Schneidkantenlänge [mm] 122 180 180 220 300

Platte Typ CRP JA JA JA JA NEIN

Platte Typ PP JA JA JA JA JA

" Das angegebene Gewicht der Ausrüstung versteht sich einschließlich Mantovanibenne Standard Anschluss.

** Die Schneidproben erfolgten an Materialproben aus ST355.

Alle Modelle mit verschraubtem Sattel.

N.B.: Die angegebenen Leistungen wurden mit maximalem Druck und Durchfluss erzielt.

Die Produktmerkmale und daten können jederzeit geändert werden.

Austauschbare verschleissteile

Plat te Tvp CRP

Besonders für den Primärabriss geeignet

Plat te Tvp PP

Besonders für den Sekundärabriss geeignet



ROTATIONS -ABBRUCHZANGEN
RPO7-RP16-RP18-RP25

Abmessunaen

Mantovanibenne°

Maßeinheit RPO7 RP16 RP18 RP25

Öffnung zwischen den Spitzen A [mm] 500 700 760 930

Höhe B [mm] 1560 2020 2136 2440

Breite C [mm] 330 440 480 550

Öffnungstiefe D [mm] 490 660 730 850

Datenblatt

Maßeinheit RPO7 RP16 RP18 RP25

Baggergewicht [t] 7-10 16-20 21-26 27-35

Gewicht * [kg] 660 1720 2000 2750

Kraft an der Spitze F1 [t] 42 55 71 83

Kraft an der Spitze Zwischenwert F2 [t] 61 85 112 129

Schneidkraft F3 [t] 133 207 230 271

Betriebsdruck [bar] 220-280 300-350 300-350 300-350

Öldurchfluss [I/min] 90-120 180-200 180-200 200-220

Rotationstyp 360°H 360° H 360° H 360° H

Max. Druck Rotationsmotor [bar] 90-100 130-150 130-150 100-115

Öldurchfluss Rotationsmotor [I/min] 15-20 30-40 30-40 30-40

Schließzeit bei max. Durchfluss [s] 2,8 2,8 1,4 2,3

Öffnungszeit bei max. Durchfluss [s] 1,9 1,7 2,3 2,3

Anzahl Zyklen pro Minute bei max. Durchfluss [Zyklen/min] 12,4 13,4 16,3 13,2

Drehzahl (Rotation) [U/min] 11,8 11,5 11,5 8,1

Abmessungen Zylinderanschlüsse 1/2" GAS
1" SAE

6000 psi.
1" SAE

6000 p.s.i.
1" SAE

6000 psi.

Abmessungen Rotationsanschlüsse 1/2" GAS 1/2 'GAS 1/2 'GAS 1/2 "GAS

Ablass des Drehungsmotors N.N. N.N. N.N. N.N.

Geschwindigkeitsventil NO NEIN JA JA

Max. trennbarer Durchmesser (Rundstahl)** [mm] 25 50 55 61

Schneidkantenlänge [mm] 120 180 180 220

Automatisches einfettungssystem NO NEIN NEIN NEIN

* Das angegebene Gewicht der Ausrüstung versteht sich einschließlich Mantovanibenne Standard -Anschluss.

"" Die Schneidproben erfolgten an Materialproben aus ST355.

RPO7-RP16-RP18-RP25 mit verschraubtem Sattel.

N.N.: Nicht notwendig. Dieser hinweis bezieht sich auf den ablass des drehungsmotors.

N.B.: Die angegebenen Leistungen wurden mit maximalem Druck und Durchfluss erzielt.

N.B.: Die Produktmerkmale und-daten können jederzeit geändert werden.



ROTATIONS-ABBR UCHZANG EN IT Mantovanibenne
RP1O-RP16-RP2O-RP3O-RP4O-RP5O-RP80

Abmessunaen
_

Maßeinheit RP10 RP16 RP20 RP30 RP40 RP50 RP80

Öffnung zwischen den Spitzen A [mm] 580 700 750 900 1000 1100 1250

Höhe B [mm] 1710 2150 2130 2400 2780 3000 3600

Breite C [mm] 410 455 475 550 620 660 750

Öffnungstiefe D [mm] 590 700 730 850 870 960 1070

Datenblatt

Maßeinheit RP1 0 RP16 RP20 RP30 RP40 RP50 RP80

Baggergewicht [t] 10-15 16-20 21-26 27-35 35-50 50-65 70-95

Gewicht * [kg] 1100 1690 2000 2850 4100 5200 8200

Kraft an der Spitze F1 [t] 46 57 71 84 118 144 230

Kraft an der Spitze Zwischenwert F2 [t] 72 89 110 130 189 238 361

Schneidkraft F3 [t] 159 204 268 262 372 543 787

Betriebsdruck [bar] 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350

Öldurchfluss [1/min] 100-180 130-150 180-200 200-220 220-280 335-375 500-600

Rotationstyp 360° H 360° H 360° H 360° H 360° H 360° H 360° H

Max. Druck Rotationsmotor [bar] 190-200 90-100 130-150 100-115 100-115 100-115 140-150

Öldurchfluss Rotationsmotor [I/min] 10-15 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 50-60

Schließzeit bei max. Durchfluss [s] 2,2 1,9 1,4 2,3 2,9 3 2,2

Öffnungszeit bei max. Durchfluss [s] 1,1 2 2,3 2,3 2,7 2,8 3,8

Anzahl Zyklen pro Minute bei max. Durchfluss [Zyklen/min] 18,3 15,3 16,3 - 13,2 10,6 10,2 10

Drehzahl (Rotation) [U/min] 16,6 12 11,5 8,1 7,4 5,7 9,7

Abmessungen Zylinderanschlüsse 3/4" GAS
3/4" SAE
6000 psi.

1" SAE
6000 psi.

1" SAE
6000 p.s.i.

11/4 SAE
6000 psi.

11/4 SAE
6000 psi.

11/2 SAE
6000 p.s.i.

Abmessungen Rotationsanschlüsse 1/2 "GAS 1/2 "GAS 1/2 "GAS 1/2 'GAS 1/2 "GAS 1/2 ''GAS 1/2 "GAS

Ablass des Drehungsmotors N.N. N.N. N.N. N.N. 1/4 "GAS 1/4 "GAS 1/4 "GAS

Geschwindigkeitsventil Optional JA JA JA JA JA JA

Max. trennbarer Durchmesser (Rundstahl)** [mml 35 45 55 61 66 68 70

Schneidkantenlänge [mm] 122 180 180 220 220 250 300

Austauschbare Verschleißteile CRP JA JA JA JA JA JA JA

Austauschbare Verschleißteile PP NEIN NEIN JA JA JA JA JA

Automatisches einfettungssystem NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN JA

* Das angegebene Gewicht der Ausrüstung versteht sich einschließlich Mantovanibenne Standard -Anschluss.

— Die Schneidproben erfolgten an Materialproben aus ST355.
RP1O-RP16-RP2O-RP30 mit verschraubtem Sattel.

RP4O-RP5O-RP80 mit verschweißten Sattel.

N.N.: Nicht notwendig. Dieser hinweis bezieht sich auf den ablass des drehungsmotors.

N.B.: Die angegebenen Leistungen wurden mit maximalem Druck und Durchfluss erzielt.

N.B.: Die Produktmerkmale und-daten können jederzeit geändert werden.



ROTATIONS -ABBRUCHZANGEN IT Mantovanibenne°
RP1 0-RP16-RP2O-RP3O-RP4O-RP5O-RP80

AUSTAUSCHBARE VERSCHLEISSTEILE

Körper

RP10 — RP16 — RP20 — RP30

Mo b i l en  Geb i ss

Platte Typ CRP
Besonders für den Primärabriss geeignet

RP40 — RP50 — RP80

Platte Typ PP
Besonders für den Sekundärabriss geeignet


